Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis techniczny

I.

Przedmiotem dostawy jest samochód osobowy  - 1 szt.  – fabrycznie nowy, rok produkcji  2012 lub 2013, o następujących parametrach:

1. Nadwozie 5 drzwiowe, 5 osobowe, typu hatchback lub sedan.
2. Rozstaw osi min. 2700 mm.

3. Silnik zasilany olejem napędowym o mocy maksymalnej min. 150 KM.

4. Skrzynia biegów manualna.

5. Lakier metalizowany czarny.

6. Czołowa poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu.
7. Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne. Elektrochromatyczne lusterko wsteczne.
8. Żaluzje przeciwsłoneczne na szybach w tylnej części kabiny.
9. Fabryczny alarm.

10. Fabryczny centralny zamek sterowany zdalnie pilotem.

11. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne.

12. Halogeny p.mgielne przód, światła do jazdy dziennej.

13. Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa.

14. Felgi aluminiowe 17” oraz dodatkowy komplet kół zimowych (felgi aluminiowe + opony zimowe).
15. Podłokietnik z przodu i z tyłu.

16. Tempomat.
17. Tapicerka foteli w kolorze jasnym (beżowy, piaskowy itp.) oraz chromowane listwy szyb bocznych. 
18. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości i elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego z pamięcią ustawień.
19. Radio CD wraz z zestawem głośnomówiącym GSM z Bluetooth oraz możliwością wizualizacji książki kontaktów telefonu (fabryczne).

20. Kierownica z możliwością zdalnego sterowania radiem i zestawem głośnomówiącym GSM.

21. System stabilizacji toru jazdy oraz kontroli trakcji.
22. Pełnowymiarowe koło zapasowe.

23. Komplet fabrycznych dywaników na lato oraz komplet fabrycznych dywaników na zimę.
Wymagania dodatkowe:
a) Gwarancja mechaniczna na oferowane pojazdy minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów.
b) Spalanie w cyklu mieszanym (wg. UE) max. 6 litrów/100km

c) Emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym (wg. UE) max. 150g/km

d) Emisja zanieczyszczeń w cyklu mieszanym (wg. UE): tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych zgodnie z wymogami normy EURO 5.


