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Białystok, 29.05.2013 r.

BO-II.272.29.2013
Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń:

W rozdziale 7.1 Wymagania pozafunkcjonalne, w wymaganiu SEOD24 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:
"System musi posiadać interfejsy zewnętrzne, obejmujące udostępnianie usług integracyjnych (m.in. wymiany danych) Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów poprzez usługi Web Services (w oparciu o  standardy SOAP 1.2, WSDL co najmniej 1.1) na szynę danych i korzystanie z usług Web Services szyny danych. System musi umożliwiać dodawanie nowych interfejsów integracyjnych opartych na XML oraz włączanie tych usług i pozyskanych w ten sposób danych w ścieżki przetwarzania spraw."

W rozdziale 7.1 Wymagania pozafunkcjonalne, w wymaganiu SEOD24 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"System musi posiadać interfejsy zewnętrzne, obejmujące udostępnianie usług integracyjnych (m.in. wymiany danych) Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów poprzez usługi Web Services (w oparciu o  standardy SOAP 1.2, WSDL co najmniej 1.1 - tj. WSDL 1.1 lub WSDL 2.0) na szynę danych i korzystanie z usług Web Services szyny danych. System musi umożliwiać dodawanie nowych interfejsów integracyjnych opartych na XML oraz włączanie tych usług i pozyskanych w ten sposób danych w ścieżki przetwarzania spraw."
W rozdziale 7.1 Wymagania pozafunkcjonalne, w wymaganiu SEOD32 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"SEOD musi umożliwić dystrybucję aktualizacji i monitorowanie wersji SEOD u Partnerów z poziomu centralnego interfejsu administratora zlokalizowanego w PWP i komunikującego się z SEOD za pośrednictwem centralnej szyny danych."

W rozdziale 7.1 Wymagania pozafunkcjonalne, w wymaganiu SEOD32 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"SEOD musi umożliwić dystrybucję aktualizacji i monitorowanie wersji SEOD u Partnerów z poziomu centralnego interfejsu administratora zlokalizowanego w PWP i komunikującego się z SEOD."

W rozdziale 7.1 Wymagania pozafunkcjonalne, w wymaganiu SEOD35 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"System musi posiadać wbudowany mechanizm zdalnej asysty technicznej pozwalający na wsparcie użytkowników systemu przez uprawnionych do tego administratorów."

W rozdziale 7.1 Wymagania pozafunkcjonalne, w wymaganiu SEOD35 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"System musi posiadać mechanizm zdalnej asysty technicznej pozwalający na wsparcie użytkowników systemu przez uprawnionych do tego administratorów."

W rozdziale 7.2 Wymagania funkcjonalne, w wymaganiu SEOD38 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"Jeśli jakaś czynność kancelaryjna jest obsługiwana przez system (np. dołączenie dokumentu do sprawy), to struktura systemu musi umożliwiać wykonywanie wszystkich wariantów tego zadania dopuszczonych instrukcją kancelaryjną (np. dołączenie praktycznie dowolnej ilości dokumentów do sprawy – tzn. liczby na tyle dużej, by w praktyce nie napotkać ograniczeń systemu)."

W rozdziale 7.2 Wymagania funkcjonalne, w wymaganiu SEOD38 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"Jeśli jakaś czynność kancelaryjna jest obsługiwana przez system, to struktura systemu musi umożliwiać wykonywanie wszystkich wariantów tego zadania dopuszczonych instrukcją kancelaryjną."

W rozdziale 7.2 Wymagania funkcjonalne, w wymaganiu SEOD65 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"System musi umożliwiać ręczne przenumerowanie sprawy wyłącznie w przypadkach dopuszczonych instrukcją kancelaryjną."

W rozdziale 7.2 Wymagania funkcjonalne, w wymaganiu SEOD65 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"System musi umożliwiać zmianę znaku sprawy wyłącznie w przypadkach dopuszczonych instrukcją kancelaryjną oraz w sposób z nią zgodny."

W rozdziale 7.2 Wymagania funkcjonalne, w wymaganiu SEOD113 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"System musi umożliwić import, eksport i wykorzystanie schematów ścieżek. Schematy ścieżek są to ścieżki, które nie zawierają struktury stanowisk, lecz jedynie wybrane elementy związane z przetwarzaniem spraw, np. terminy, czynności, wymagane dokumenty i opłaty, warunki procedowania, formularze SEOD"

W rozdziale 7.2 Wymagania funkcjonalne, w wymaganiu SEOD113 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"SEOD musi umożliwić import/eksport (także do innych SEOD) wybranych przez użytkownika elementów ścieżki, spośród następujących: terminy, czynności, wymagane dokumenty i opłaty, warunki procedowania, formularze SEOD."

W rozdziale 12.8.13 Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 1, w wymaganiu PS409, pkt. 3 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"Każdy moduły sieciowy musi być dołączony do przełącznika dystrybucyjnego za pomocą pasma minimum 40GE/FCoE "

W rozdziale 12.8.13 
Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 1, w wymaganiu PS409, pkt. 3 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"Moduły sieciowe w szafce dołączane będą za pomocą pasma minimum 40GE oraz 2x8G FC na każde 8 serwerów"

W rozdziale 12.8.13 Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 1, w wymaganiu PS412, pkt. 1 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

„Centralny system zarządzania zintegrowany w systemie przełączająco-zarządzającym”

W rozdziale 12.8.13 Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 1, w wymaganiu PS412, pkt. 1 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

„Centralny system zarządzania zintegrowany w systemie przełączająco-zarządzającym. System może składać się z rozdzielnie z wielu modułów oprogramowania, maszyn lub serwerów dedykowanych dla oprogramowania oraz przełączników sieciowych, łącznie spełniających wymagania dla centralnego systemu zarządzającego serwerów.”

W rozdziale 12.8.13 Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 1, w wymaganiu PS412, pkt. 3 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"Konfiguracja środowiska w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie sieci LAN i SAN wraz z mobilnością w zakresie migracji. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: adres MAC, adres WWNN/WWPN, identyfikator UUID, sekwencja bootowania systemu, sposób użycia lokalnych dysków HDD, sposób konfiguracji adapterów NIC i HBA, parametry dostępu poprzez Serial over LAN, IPMI."

W rozdziale 12.8.13 Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 1, w wymaganiu PS412, pkt. 3 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"Konfiguracja środowiska w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie sieci LAN i SAN wraz z mobilnością w zakresie migracji. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: adres MAC, adres WWNN/WWPN, identyfikator UUID, sekwencja bootowania systemu, sposób użycia lokalnych dysków HDD, sposób konfiguracji adapterów NIC i HBA, parametry dostępu poprzez Serial over LAN, IPMI. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające konfigurację profilu serwisowego serwera w zakresie parametrów: UUID, Virtual Server Serial Number, ilość interfejsów vHBA, vETH, VLAN, vETH Mac address,  WWPN address, VSAN"

W rozdziale 12.8.14 Serwery aplikacyjne blade typ 1, w wymaganiu PS419, pkt. 2 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganym modułem przełączająco-zarządzającym Ethernet 10Gb w obudowie Blade."

W rozdziale 12.8.14 Serwery aplikacyjne blade typ 1, w wymaganiu PS419, pkt. 2 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i połączone bezpośrednio lub pośrednio z wymaganym modułem przełączająco-zarządzającym Ethernet 10Gb w obudowie Blade."

W rozdziale 12.8.14 Serwery aplikacyjne blade typ 1, w wymaganiu PS420, pkt. 2 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganym modułem przełączająco-zarządzającym"

W rozdziale 12.8.14 Serwery aplikacyjne blade typ 1, w wymaganiu PS420, pkt. 2 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i połączone bezpośrednio lub pośrednio z wymaganym modułem przełączająco-zarządzającym"

W rozdziale 12.8.15 Serwer zarządzający typ 1, w wymaganiu PS429 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"1)
1 para (2 szt.) portów lub więcej par portów Ethernet 10Gb.

2)
Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganym modułem przełączająco-zarządzającym Ethernet 10Gb w obudowie Blade.

3)
Sposób połączenia musi być taki, że awaria dowolnego, jednego portu Ethernet 10Gb nie przerywa transmisji danych serwera."

W rozdziale 12.8.15 Serwer zarządzający typ 1, w wymaganiu PS429 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"1)
1 para (2 szt.) portów lub więcej par portów Ethernet 10Gb.

2)
Sposób połączenia musi być taki, że awaria dowolnego, jednego portu Ethernet 10Gb nie przerywa transmisji danych serwera."

W rozdziale 12.8.15 
Serwer zarządzający typ 1, w wymaganiu PS430 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"1)
1 para (2 szt.) portów lub więcej par FC 8G.

2)
Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganym modułem przełączająco-zarządzającym

3)
Sposób połączenia musi być taki, że awaria dowolnego, jednego portu FC 8Gb nie przerywa transmisji danych serwera.

4)
Za równoważne uznaje się zapewnienie min. 2 portów 10GE  umożliwiających dołączenie każdego modułu serwerowego dedykowanym wewnętrznym interfejsem 2 x 10GE zgodnym ze standardami FCoE T11. Dołączenie powinno być realizowane w ramach obudowy (backplane), w sposób nie wymagający użycia kabli."

W rozdziale 12.8.15 
Serwer zarządzający typ 1, w wymaganiu PS430 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"1)
1 para (2 szt.) portów lub więcej par FC 8G.

2)
Sposób połączenia musi być taki, że awaria dowolnego, jednego portu FC 8Gb nie przerywa transmisji danych serwera.

3)
Za równoważne uznaje się zapewnienie min. 2 portów 10GE umożliwiających dołączenie każdego modułu serwerowego dedykowanym wewnętrznym interfejsem 2 x 10GE zgodnym ze standardami FCoE T11. Dołączenie powinno być realizowane w ramach obudowy (backplane), w sposób nie wymagający użycia kabli."

W rozdziale 12.8.24 Zestaw serwerów typu blade, w wymaganiu PS528 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

" 1)
Obudowa wyposażona w pełną liczbę zasilaczy Hot-Plug, oferująca możliwość pracy w trybach redundancji N+N oraz N+1 przy w pełni obsadzonym serwerami systemie

2)
Wymiana dowolnego zasilacza nie może powodować konieczności odłączenia zewnętrznej infrastruktury zasilania (kabla zasilającego), jak również nie może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów)."

W rozdziale 12.8.24 Zestaw serwerów typu blade, w wymaganiu PS528 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

„1) Obudowa wyposażona w pełną liczbę zasilaczy Hot-Plug, oferująca możliwość pracy w trybach redundancji N+N oraz N+1 przy w pełni obsadzonym serwerami systemie

2) Wymiana dowolnego zasilacza nie może powodować konieczności odłączenia zewnętrznej infrastruktury zasilania (kabla zasilającego), jak również nie może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów).

Zamawiający dopuszcza serwery blade posiadające infrastrukturę  zasilającą (kable) dołączoną do zasilaczy. Oferowane rozwiązanie zapewnić musi ciągłość działania podczas prac administracyjnych redukując do minimum ryzyko awarii związane z odłączeniem infrastruktury zasilającej."

W rozdziale 12.8.24 Zestaw serwerów typu blade, w wymaganiu PS540 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"Nie mniej niż 3 porty USB 2.0, z czego 2 na przednim panelu obudowy, Serwer musi umożliwiać bootowanie z wirtualnych napędów dyskietek, CD/DVD oraz z klucza USB"

W rozdziale 12.8.24 Zestaw serwerów typu blade, w wymaganiu PS540 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

" Nie mniej niż 3 porty USB 2.0, 2 wewnętrzne oraz  1 zewnętrzny. Serwer musi umożliwiać bootowanie z klucza USB."

W rozdziale 12.8.24 Zestaw serwerów typu blade, w wymaganiu PS542 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"Zainstalowany wewnętrzny moduł SD z kartą o pojemności minimum 2GB."

Zamawiający rezygnuje z wymagania PS542. W rozdziale 12.8.24 Zestaw serwerów typu blade, w wymaganiu PS542 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zatem zapis na:

"Zapis uchylony"

Numeracja wymagań pozostaje niezmieniona.
W rozdziale 12.8.12 Router komunikacyjny, w wymaganiu PS401, pkt. 1 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"Urządzenie musi być wyposażone w minimum 512MB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej 2,5GB"

W rozdziale 12.8.12 Router komunikacyjny, w wymaganiu PS401, pkt. 1 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"Urządzenie musi być wyposażone w minimum 512MB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej 2 GB"

W rozdziale 12.8.12 
Router komunikacyjny, w wymaganiu PS405, podpunkt 1.1.b załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"1 modułu usługowego z interfejsami (z możliwością jego wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej)"

W rozdziale 12.8.12 
Router komunikacyjny, w wymaganiu PS405, podpunkt 1.1.b załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"1 modułu usługowego z interfejsami"

W rozdziale 12.8.23 Zestaw przełączników rdzeniowych, w wymaganiu PS522 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

" 1)
Obowiązek wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.

2)
Dopuszcza się zrealizowanie wymaganych funkcjonalności poprzez zestaw urządzeń, o ile zostanie spełniona łączna wymagana funkcjonalność oraz wszystkie wymagane parametry."

W rozdziale 12.8.23 Zestaw przełączników rdzeniowych, w wymaganiu PS522 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"1)
Obowiązek wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.

2)
Dopuszcza się zrealizowanie wymaganych funkcjonalności poprzez zestaw urządzeń, o ile zostanie spełniona łączna wymagana funkcjonalność oraz wszystkie wymagane parametry.

2)
Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zestaw urządzeń realizujących funkcje LAN  - i osobno – SAN. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pozbawione oprogramowania zarządzającego, wspólnego dla urządzeń LAN  i SAN, przy zachowaniu wszystkich pozostałych  funkcjonalności."

W rozdziale 12.8.28 
Switch UMWP załącznika Nr 1 do SIWZ, po wymaganiu PS647 Zamawiający wprowadza następujące wymaganie PS648:

"Warunki równoważności - Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zestaw urządzeń realizujących funkcje LAN - i osobno – SAN. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pozbawione oprogramowania zarządzającego, wspólnego dla urządzeń LAN i SAN, przy zachowaniu wszystkich pozostałych  funkcjonalności."

W rozdziale 12.8.27 
Urządzenie UTM UMWP, w wymaganiu PS623 załącznika Nr 1 do SIWZ jest:

"Urządzenie musi poprawnie obsłużyć minimum 1000 VLANów – dla IPv4 i IPv6.

Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie do 250 firewalli wirtualnych (dopuszcza się realizację tej funkcji przez dokupienie przez Zamawiającego dodatkowej licencji)."

W rozdziale 12.8.27 Urządzenie UTM UMWP, w wymaganiu PS623 załącznika Nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zapis na:

"Urządzenie musi poprawnie obsłużyć minimum 1000 VLANów – dla IPv4 i IPv6.

Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 50 firewalli wirtualnych."

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 1 do SIWZ zmianie ulega również załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy. W związku z powyższym zmieniony załącznik nr 1 i nr 3 zamieszczono na stronie www.wrotapodlasia.pl.
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