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Białystok, 25.07.2013 r.

BO-II.272.29.2013
Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie opisanym poniżej:

Zamawiający zmienia wymagania w rozdziale 12.8.21 Switch typ 1 załącznika Nr 1 do SIWZ na następujące:
	Switch typ 1

	Wymaga-nia
	Komponent
	Minimalne parametry

	PS 1 
	Obudowa
	Przystosowana do instalacji w szafie RACK, max 2U.

	PS 2 
	Porty
	Przełącznik musi posiadać 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T oraz dodatkowe 2 interfejsy 10-Gigabit Ethernet ze stykiem definiowanym przez moduły SFP lub równoważne.

	PS 3 
	Pamięć
	1) Flash – co najmniej 32 MB.

2) Pamięć wewnętrzna – co najmniej 64MB.

	PS 4 
	Obsługa adresów MAC
	Co najmniej 6000.

	PS 5 
	Matryca przełączająca
	Wydajność co najmniej 68 Gbps full-duplex

	PS 6 
	Wydajność przełączania
	Co najmniej 100 Mbps.

	PS 7 
	Obsługa protokołów
	a) Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu STP.

b) Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności serwera DHCP.

c) Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED.

d) Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping.

Co najmniej IPv4, IPv6, Static Routes, Open Shortest Path First (OSPFv3), Border Gateway Protocol (BGPv4), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), HSRP.

	PS 8 
	Obsługa VLAN
	Co najmniej 255 802.1d VLAN. 

	PS 9 
	Zarządzalność 
	1) Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie,
2) plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych,

3) dedykowany port konsoli,

4) dedykowany port Ethernet do zarządzania.

	PS 10 
	Zasilanie
	Urządzenie musi być zasilane prądem zmiennym 230V, należy zastosować właściwe zasilacze, urządzenie powinno zostać wyposażone w redundantny zasilacz.

	PS 11 
	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE (dołączyć do oferty).
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